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Pavimentazioni per esterni drenanti e
fonoassorbenti: i punti di forza di
DrainBeton® Betonrossi

Drenabilita, resistenza, effetto anti-ghiaccio, minore assorbimento termico. Ecco come
DrainBeton® di Betonrossi si adatta a qualsiasi esigenza
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ARTICOLI PIU LETTI

1 Pareti vegetali per l'isola-
mento a cappotto: il proget-
to pilota targato Enea

2 Sostituzione di un‘impresa

© Betonrossi ausiliaria: cosa dice il Consi-

glio di Stato?
La scelta della pavimentazione per esterni deve tenere conto di
diversi aspetti e criteri funzionali, oltre che estetici. Ad esempio, i 3 Basf Construction Chemicals
materiali per esterni devono adattarsi alle esigenze del luogo nel Italia festeggia 60 anni

quale vengono inseriti, come zone molto calde, piovose o gelide.

4 Feel The View: il panorama a
portata di tocco per i non ve-

meabili, antiscivolo e antigelivo, resistenti ai carichi, agli agenti at- denti con un display tattile

Generalmente le pavimentazioni per esterni devono essere: imper-

mosferici e agli sbalzi di temperatura, a bassa propensione alle muf-
fe e alle macchie. 5 Pavimentazioni per esterni

Arananti a fannaccnrhanti- i
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Tali caratteristiche sono garantite da DrainBeton® di Betonros- punti di forza di DrainBe-

. ton® Betonrossi
si calcestruzzo brevettato drenante e fonoassorbente, ad elevate

prestazioni.
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Drainbeton® é I'innovativo prodotto di Betonrossi con caratteristi- Basf Construction Chemicals Italia
festeggia 60 anni

che estetiche e prestazionali uniche quali la drenabilita, la fonoas-
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Ergonomicito,
alto rendimento

Drainbeton® garantisce notevoli vantaggi, come: e pres tazioni
straordinarie: la scelta

giusta in qualsiasi

condo, garantendo comunque elevati valori di resistenza ai ca- ambiente

FUR T500-Seres:

= Drenabilita: 'elevata percentuale di vuoti interconnessi, con-

sente a DrainBeton® di drenare anche piu di 30 1/mq ogni se-

richi;

s Resistenza: gia dopo 2-3 giorni dalla stesa, DrainBeton® rag-
giunge valori di resistenza sufficienti a consentire il passaggio
di veicoli;

s Effetto anti-ghiaccio: DrainBeton® consente il continuo ri-
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circolo d’aria che accelera il processo di scioglimento di neve e .

ghiaccio;
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= Minore assorbimento termico: la colorazione chiara del

materiale, insieme all’elevata porosita della miscela, costitui- Er Q onomici tU,
scono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai alto rendimento
conglomerati bituminosi, consentendo anche un piu rapido T
dissipamento del calore. e p restazion
) straordinarie; la scelta
Drainbeton rispetta la sostenibilita am- gfu sta in qua/ sias)

bientale ambiente

T FLIR _CQodial
i » .“\\ Drainbeton® & un prodotto rispettoso dell’ambiente, per piti di una T5 D Q S eries

b /] 771\ ragione. In primo luogo perché la sua stesura avviene “a freddo”,
J ‘// [ \ | quindi senza emissione di fumi nell’ambiente oltre che con no-

tevole risparmio energetico.
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DrainBeton® inoltre puo essere utilizzato nella colorazione natura-

marrone o, su richiesta, anche in altre pigmentazioni personalizza-

» Documentl| e visualizzazionl

sempre agglornate te. Nel dettaglio, la colorazione € conferita al materiale mediante
» Modello di armatura efficiente 3o 5 6 .. - i . .
con altissima precision I'introduzione di pigmenti nella miscela, con un risultato cromatico
> C dl quantita .
ook <o e omogeneo e duraturo, generalmente tenue, che offre anche una mi-
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tuminosi, consentendo anche un piu rapido dissipamento del
calore. Le colorazioni, sottoposte ad analisi e controlli tecnici, non
alterano nel tempo, sono sicure e stabili alle intemperie, al calore, ai

solventi e agli acidi.

Infine, va sottolineato che la struttura a filtro di DrainBeton® limita
la necessita di interventi di trattamento delle acque meteoriche e ri-

duce gli effetti nocivi di eventuali inquinanti.
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